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Vraag / Commande
Frage / Question
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> ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS > DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES 
> ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN > GENERAL TECHNICAL SPECIFICATIONS 
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F D EN

!  24VDC  

24V DC: + en - niet verwisselen
24V DC: pas échanger + contre - 
24V DC: + und - nicht umtauschen
24V DC: don’t switch + for -

PWM

M

(2) (2) (1) (1) (1) (1)

  TYPE 1 /  TYP 1 TYPE 2 /  TYP 2

  1 wisselcontact / 1 contact inverseur 1 wisselcontact / 1 contact inverseur  

   1 Wechselkontakt / 1 alternating contact  1 Wechselkontakt / 1 alternating contact

                             Ohms             Inductief / Inductive                          Ohms           Inductief / Inductive

                                               Induktiv  Induktiv

 Belasting / Charge / Belastung / Charge  250 VAC/10A       250VAC/7,5A 250VAC/5A       250VAC/2A

 Nominale belasting / Charge nominal / Nominale Leistung / Nominal charge    24VDC/10A        24VDC/5A 24VDC/5A         24VDC/3A

 Max. afschakelspanning / Tension maximale de mise hors courant / Max. Ausschaltspannung / Maximum switch off tension 380VAC/125VDC   380VAC/125VDC 

  Max. afschakelvermogen / Puissance maximale de mise hors courant / Max. Ausschaltleistung / Maximum switch off charge 2500VA/300W        1875VA/150W 1250VA/150W          500VA/90W

   Maximale stroom / Tension maximale / Max. Stromabnahme / Maximum current 10A 5A  

 Inschakelstroom (16 ms) /Intensité du courant à la fermeture du circuit (16 ms) / Einschaltstrom (16 ms) / Maximum switch on current 40A 20A  

  Min. toelaatbare belasting / Charge minimale admissible / Minimaler zulässiger Belastungsstrom / Minimum admissible charge 5VDC 100mA 5VDC 100mA      

(1) (2)

Voeding 230V / 24V DC

Verwarmingsysteem regelaar

Regeling per lokaal

Kamerthermostaat

Tweewegventiel met motor

By-pass met drukverschil regelaar

NO Normaal open

NC Normaal gesloten
   

Alimentation 230V / 24V DC

Régulateur du système de chauffage

Régulation par local

Thermostat d’ambiance

Vanne à deux voies avec moteur

By-pass avec régulateur différentiel

NO Normale ouvert

NC Normale fermé 

Schaltnetzteil 230V/24V DC

Regler Wärmeerzeuger

Regler pro Raum

Raumthermostat

Zweiwegeventil mit Stellantrieb

Bypass mit Druckdifferenz Regler

NO Normal offen

NC Normal geschlossen   

Power-supply 230V/24V DC

Heating system controller

Room controller

Room thermostat

2 - Way valve with motor

Bypass with pressure difference regulator

NO Normal open

NC Normal close


